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PRZEZNACZENIE:

Podwaliny NYXON linia BLACK wykonane sg ze
specjalnego, utwardzonego EPS formowanego
fabrycznie. Stuzy do montazu drzwi balkono-
wych/tarasowych typu HS. Belki NYXON BLACK
znacznie skracajq czas montazu, zwiekszajq
stabilno$¢, optymalnie rozktadaja nacisk w trakcie
montazu i eksploatacji, doskonale izolujq termicz-
nie i akustycznie.

PRZECHOWYWANIE:

Podwaliny przechowywaé¢ w miejscach suchych,
nie narazonych na dziatanie stonca, najlepiej
w temperaturze od +5°C do +25°C. Stosowanie
produktu nie jest szkodliwe, nie wymaga specjal-
nych $rodkéw ochrony. Przy pracy z tym mate-
riatem stosowac zasady i odziez ochronng odpo-
wiednie do rodzaju i miejsca pracy.

DANE TECHNICZNE:

NYXON BLACK
BELKA OKIENNA

Belka HS linii BLACK to nowatorskie rozwigzanie do montazu
drzwi tarasowych utatwiajace, przyspieszajace i znacznie
polepszajace wiasciwosci izolacyjne. W celu jeszcze wiek-
szej efektywnosci montazu istnieje mozliwos¢ odpowied-
niego wyprofilowania podwaliny do profilu drzwi HS.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Otwor przed montazem musi mie¢ odpowiedni rozmiar, by¢ wypoziomo-
wany, czysty i suchy. Chtonne materiaty murowe (ceramiczne, gazobeto-
nowe, silikatowe itp.) nalezy w tym miejscu zagruntowaé minimum 24
godziny przed montazem. Podwaline przygotowujemy pod wymiar drzwi
tarasowych. Dtugos$¢ pojedynczej belki pod system HS to 1300mm,
a szerokos$¢ 170/120 mm oraz 150/120 mm, wysoko$¢ od 55 mm do 300
mm, skok wysokosci co 5 mm. Minimalna wysokos¢ belki pod system HS
55mm. W razie potrzeby pojedyncze belki taczymy przez sklejenie ich ze
sobg odpowiednio dopasowujac istniejace zaktadki (zaleca sie stosowanie
kleju FLEXIAD-MS). Montaz rozpoczynamy od natozenia kleju na spodnia,
ptaszczyzne belki. Bezposrednio po natozeniu kleju podwaline umiesci¢ na
dolnej ptaszczyznie otworu i mocno docisngé. Po zwigzaniu kleju mozna
przystgpi¢ do mocowania mechanicznego odpowiednio dobranymi do
muru kotkami rozpreznymi w rozstawie co 30-40cm. Jezeli jest taka
koniecznos¢, dopuszcza sie podwaline klinowac od spodu (max co 20cm).
Drzwi tarasowe osadzamy na belke jednoczesnie klinujac pomiedzy
bocznymi i goérng rama, a murem. Miejsce klinowania sg uzaleznione od
wielkosci i budowy drzwi - patrz: WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, Zeszyt nr 6 - Montaz okien i drzwi
balkonowych, wydane przez ITB. Wszelkie potaczenia ramy okiennej
z murem nalezy wypetni¢ z uzyciem piany montazowej lub tasmy
rozpreznej. Tasmy dobieramy do wielkosci szczeliny. Dla zapewnienia
najlepszego rezultatu zalecamy uzycie tasmy zewnetrznej i wewnetrznej
do cieptego montazu (zalecamy produkty grupy GPMM).

Parametr Jednostka Wielkos¢
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (strefa nosna) W/(mK) < 0,041
Szerokos¢ mm 150/120
Wysokos¢ mm od 55 mm do 300 mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu kPa >2500
Srednie maksymalne obcigzenie na 1 cmz kg/cm? 30,59
Wytrzymatos$é na zginanie kPa >750
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